
                 김서림 방지 제품 세트   

특성  VISGARD ® PREMIUM PLUS 
(VPP) 

VISGARD® ELITE (VE) VISGARD® ULTRA (VU) 

% 고체  26-32 25-29 15-21 

점도  100-160 100-160 80-120 

프라이머   없음   없음   없음  

코팅 두께 (추천 )   7~9  7~9  4~6 

코팅 방식  담금식, 흐름식  담금식, 흐름식  담금식, 흐름식  

안개 성능  우수  우수  기준  

안개에 대한 저항성  

 (EN-166:2001 ) 

예   예   아니요  

떨어지는 모래 ISO 16321-

1:2021(E) - 표면 손상에 

대한 저항성  

예   예   예   

UV에 대한 저항성  

(EN-166:2001) 

예   예   예   

미러 코팅 호환  아니요  아니요  예   

포장재료  HDPE HDPE HDPE, LDPE, 폴리프로필

렌 및 기타 투명 백  

PFAS 없음  예   예   예   

 REACH 준수  예   예   예   

Visgard® Anti-Fog Suite 
fsicti.com 

©2023 FSI Coating Technologies, Inc.  Visgard® is a registered  of FSI Coating Technologies.  
FSI Coating Technologies is a wholly-owned subsidiary of SDC Technologies, Inc. 


