
안티-포그 제품  Vistex 105-20 (투 파트)   Vistex 111-50 (원 파트)  

권장 두께  4-8 미크론  3-6 미크론  

고형물 내용(무게로)  구성품 A 13%,구성품 B 27%  10% 

점도 범위(Brookfield)  구성품A 75-150 cps, 구성품B 10-25 

cps  

40-100 cps 

굴절률  해당 없음  해당 없음  

외형  파트 A- 무색에서 연한 호박색; 파트 B-

투명에서 약간 연무  

무색에서 연한 호박색, 맑고 약간 연무된 

외형  

권장 용제 혼합물   

2:1 IPA-이소프로필 알코올 대 탈 이온

화수  

컨테이너가 잘 닫히면, 10% 고체만 남아

야 합니다. 용제 혼합물: 탈이온수/이소

프로판올/ N-메틸-2-피롤리돈  

대안 용제 혼합물  해당 없음  해당 없음  

물세척 가능  예  예  

실리콘 비호환  예  예  

딥 또는 플로우 코팅  둘 다  둘 다  

권장 기판  선호하는 기판은 프라이머 없는 PC  Vistex 105-20와 같음  

다음에 필요한 프라이머  유리, 금속및금속화된 플라스틱  Vistex 105-20와 같음  

용제 권장 솔루션  

플로우 코팅 비율  

10 파트 파트 A; 1 파트 파트 B; 3 파트  

IPA-이소프로필 알코올및1.4 파트 탈 이

온화수 본 공식은 10% 고형물을 성취합

니다.  

 

사용 준비 완료  

 

용제 권장 솔루션  

딥 코팅 비율  

10 파트 파트 A; 1 파트 파트 B; 3 파트  

IPA-이소프로필 알코올및1.4 파트 탈 이

온화수 본 공식은 10% 고형물을 성취합

니다.  

 

사용 준비 완료  

공정 필터  0코팅 공정 전 2시간부터 0.2 미크론 필

터는 계속해서 작동되어야 합니다.  

 

Vistex 105-20와 같음  

 

가용 시간  

사용 전 덮어서 밤새 혼합해야 합니다. 

파트 A와 B가 보관용으로 함께 혼합되

면, 최대 6개월까지 사용할 수 있게 유지

됩니다.  

용기 수명은 열, 습도와 같은 환경적 요

소에 따라 달라집니다. 컨테이너를 잘 밀

봉해 두면 최대 6개월까지 용기 수명을 

늘릴 수 있습니다.  

유통 기한  파트 A와 파트 B용 1년  6 개월  

공기 건조 시간  오븐 경화는 코팅 후 최대한 빨리 시작해

야 합니다(5-10 분)  

Vistex 105-20와 같음  

원하면, 사전 경화 또는 IR 경화  60°C에서 10 분  Vistex 105-20와 같음  

폴리카보네이트 경화 조건  130°C에서 10 분  Vistex 105-20와 같음  
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안티-포그 제품  Vistex 105-20 (투 파트)   Vistex 111-50 (원 파트)  

후 경화  밤새 두기  Vistex 105-20와 같음  

 

포장  

HDPE 백, 70% RH 이상의 고습도 공간

에 패키지를 보관하지 않기  

 

Vistex 105-20와 같음  

착색  해당 없음  해당 없음  

제거  비누와 물및IPA-이소프로필 알코올  Vistex 105-20와 같음  

기술적 사양  Vistex 105-20 (투 파트)   

  

Vistex 111-50 (원 파트)  

  

안개 저항성 검사 통과  해당 없음  해당 없음  

EN166 UV 복사  해당 없음  해당 없음  

선명도  1% 이하 연무  Vistex 105-20와 같음  

ASTA D1044에 따른 스크래치 저항성, 테이

버 마모  

처리되지 않은 폴리카보네이트에서 탁

월함  

Vistex 105-20와 같음  

ASTM D968, 빛의 확산에 따른 낙하 모래 

마모  

해당 없음  해당 없음  

연필 경도  습식 렌즈에서 5B 이상 경도  Vistex 105-20와 같음  

안티 포그 검사 1  비커에 50°C 물에 한 시간 담그기/1시

간 건조, 30초 안개 없음  

Vistex 105-20와 같음  

안티 포그 검사 w 24시간 담그고 1시간 동안 냉장고에 부

품 온도가 4C°가 될 때까지 부품을 건

조시킵니다. 70%-80% RH의 실내 온

도(21C°)에 부품을 배치합니다. 부품에 

안개가 끼지 않아야 합니다.  

 

 

Vistex 105-20와 같음  

용제 화학적 저항성  잠깐 노출시 탁월  Vistex 105-20와 같음  

표백제, DEET 저항성  해당 없음  해당 없음  

내후성  직사광선으로 금이 가거나 벗겨지지 않

고 대부분의 플라스틱을 황화에서 보호

합니다.  

 

Vistex 105-20와 같음  

유지보수 및 관리  세척 용제 및 세제에 내성이 있으며, 그

리스 및 오일 노출로 인해 분해될 수 있

으며, 그리스 절삭 세제로 세척할 수 있

습니다. 건조한 종이 수건으로 닦지 마

십시오!  

 

 

Vistex 105-20와 같음  
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